chaîne stéréo «Opus HiFi» 


Cette chaîne stéréo se compose du tuner Opus HiFi, 
de deux colonnes sonores (RB 45 ou RB 65) et du 
tourne-disgues stéréo HIFI 210 TV. Le tuner Opus 
forme le noyau de la chaine haute-fidélité. Amplifica- 
teur HIFI, partie radio (OM, GO, OC ou OM, OC 1 et 
OC 2) et tuner stéréo FM forment un tout homogène, 
Opus est prêt pour la réception des émissions stéréo- 
phonlaues. ll possède un décodeur stéréo FM incor- 
poré et un indicateur optique pour accord automatique 
en FM stéréo. Le HiFi 210 TV ost un tourne-disques de 
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grande qualité faisant partie de la chalne stéréo qui 
vous est présentée Ici. Il se distingue par son mé- 
canisme de précision, son bras de qualité studio avec 
système magnétique et dispositif automatique de re- 
lèvement ménageant vos disques. Le correcteur pré- 
amplificateur est déjà incorporé. Vous trouverez d'au- 
tres détails techniques sur les éléments en pages 5/8. 


chalne stéréo «studio 220» 
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Quelques brèves notes techniques 
sur les éléments HIFI 


Vous trouverez dans notre catalogue spécial «HiFI- 
Stéréo » une description technique détaillée de cha- 
que appareil HiFi TELEFUNKEN ainsi que des intor- 
mations utiles concernant la technique HIFI. Vous 
obtiendrez ce catalogue auprès de la firme TELE- 
FUNKEN AG, Export-Werbung, 3 Hannover, Göttinger 
Chaussee 76. 


Enceinte acoustique RB 45 


Avec amortissement intérieur, 
bande de fréquences de Foncalnte:: 


Récepteur pilote (tuner) Opus HIFI 
Combiné de: amplificateur HiFi, partie réceptrice 
radio et décodeur FM stéréo (complètement équipé 
pour la réception d'émissions stéréophoniques en FM), 
entrées pour cellule-cristal (avec correcteur pró- 
amplificateur on supplément, également pour cellule 
magnétique), magnétophono ; 

réglage pour volume avec caractéristique conforme 

à la perception auditive, réglage de la balance, des 
basses et des aiguës 

4 gammes d'ondes : FM, PO, OC, GO (> Opus 

2550 MX), ou FM (jusqu'à 108 MHz), PO, OC 1, OC 2 
(= Opus 5550 MX), décodeur FM stéréo incorporé, 
indicateur automatique pour FM stéréo 
ayntonisation précise automatique sur FM, com- 
mutable ; 


tension réseau : 110/125/220/240 volts, altornatifs, 
boitier en bois de teck ou noyer clair mat; 
dimensions : largeur 65 cm, hauteur 25,5 cm, pro- 
fondeur 27 cm 

poids 16kg env. 
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Tourne-disgues stéréo HIFI 210 TV 
Facilité da pose du bras pick-up pour disques de 
17, 25 et 30 cm de diambtre grâce au dispos: 
d'abaissement du bras pick-up et au dispositif auto- 
matique de relèvement pendant la lecture 

4 vitesses : 16/3, 331, 45 et 78 Umin 

réglage fin de la vitesse de défilement de + 1 
à—2%% 

système phonocapteur : système magnétique stéréo 
TELEFUNKEN TM 330/D (pr6-amplificateur/corn 
teur incorporé) 

tension réseau: 110/220 volts + 10% alternatifs 
dimensions, avec le socle (on noyer clair mat ou en 
teck, avec couvercle en plexiglas) 

largeur 40,5 cm, profondeur 32 cm, hauteur 18 cm. 
La version sans le correcteur prö-ampificateur in- 
corporé est disponible sous la désignation 

«HIFI 210» 


Enceinte acoustique RB 65 

Construite selon le principe de l'enceinte formée, 
bande de fréquences de l'enceinte : 30 … 20 000 Hz. 
charge admissible : nominale = 15 watts, Impulsion- 
nelle = 30 watts 

Impédance 4 Ohms 

boîtier : noyer clair mat ou teck 
dimensions 

largeur 65 cm, hautour 25 cm. profondeur 2 
poids 10kg env. 


Amplificateur stéréo V 819 HIFI 
Puissance nominale 2 X 12,5 watts, puissance mo- 
dulée puissance impulsionnelle de pointe 2 X 20 watts, 
entrées söpardes pour pick-up, magnétophone, 
microphone et radio, commutables par touches : 

sp lume avec caractéristique conforme 
perception auditive, balance, basses ot aiguës, 
tension réseau : 110/127/150/160220/240 volts, 
alternatifs. 


boitier en noyer clair mat 
dimensions 

largeur 43 cm, hauteur 15,5 cm, profondeur 28,5 6m 
poids 10kg env. 
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Tourne-disgues stéréo studio 220 
Dispositif automatique de pose du bras pick-up pour 
disques de 17, 25 et 30 cm de diamètre, 

dispositif d'abalssement pneumatique du bras pick- 
up, dispositif automatique d'arrêt en fin de disque: 
dispositif automatique de soulèvement du bri 
pick-up, frein horizontal du bras pick-up en position 
soulovée : 

4 vitesses : 16%), 331/1, 45, 78 tmin. 

Réglage fin de la vitesse de défilement + 3% 
système phonocapteur : système stéréo magnétique 
Shure M 44-7 (sur demande aussi TELEFUNKEN 

TM 390/0) : 

tension réseau : 110/120/125/150/200/250 volts altor- 
natifs : 

dimensions, avec le socie (en noyer clair mat ou en 
tock, avoc couvorclo en plexiglas) : 

largour 45,5 cm, profondeur 38 cm, hauteur 19,5 cm. 
Enceinte acoustique L 645 HIFI 

Construite selon le principe de l'enceinto antidro- 
ment fermée, dont l'intérieur ost amorti, 

bando do fréquences (selon DIN) 25 … 23 000 Hz, 
charge admissible : nominale en dessous de 

1000 Hz m 45 watts, au-dossus do 1 000 Hz = 20 watts, 
impuisionnelle 75 watts ; 

Impédance 16 Ohms : 

boitier : noyer clair mat ou teck ; 

tem, hauteur 347 cm, profondeur 27 cm : 
env. 


Amplificateur stéréo V 820 HIFI 
Puissance nominale 2 X 30 watts, puissance mo- 
dulbe/puissance Impulsionnelle de pointe 2 x 50 watts: 
entrées séparées pour cellule cristal, cellule magné- 
tique, magnétophone, microphone et radio, com- 
mutables par boutons poussoirs 

réglage de tonalité avec caractéristique contorme à 
la porception auditive, réglage pour balance, 
amplification, basses, aiguës ot largeur de base 
(positions: mono jusqu'à stéréo = extréme ») 
particularités : filtro antibruit (rumblo), filtro anti- 


soulflo, dispositif automatique de suppression du 
souffle (commutable par touche) : 

tension réseau : 110/127/150/160/220/240 volts 
alternatif 

boitier en noyer clair mat: 

largeur 47,3 cm, hauteur 16,5 cm, profondeur 30 cm : 
poids 15 kg onv. 
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